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Dešťová a větrná čidla k ovládacím jednotkám 24 V

Čidla  dešťová, větrná, teplotní nebo i celé meteo stanice 
zajistí chod automatického závlahového systému přesně 
podle počasí. 

Ani sebelepší ovládací jednotka zavlažovacího systému 
nezajistí takový závlahový režim, který by odpovídal 
proměnlivosti počasí. K tomuto účelu je nutné automatické 
ovládání doplnit o senzory a čidla, reagující na změny počasí. 
Čidla je možné použít pro jakýkoliv závlahový systém, pracující 
s napětím 24 V AC. Našim zákazníkům jsou k dispozici  tyto 
typy čidel :

 Dešťové čidlo MINI-CLIK
 Dešťové čidlo RAIN-CLIK
 Větrné čidlo WIND-CLIK
 Teplotní čidlo FREEZE-CLIK
 Mini meteo stanice MWS2203

Použití

Technická charakteristika – MINI CLIK

 Pracovní napětí 24 V AC
 Nastavení srážkové výšky 3 – 25 mm
 Možnost  reverzní funkce čidla ( model NO )
 7 m dlouhý připojovací kabel 
 Provedení       – s připevňovací konzolou

                                     – se závitem 1/2“ ( model C )

 Pracovní napětí 24 V AC
 Přednastavená srážková výška 3 mm
 Zrychlená reakční doba 2-5 minut
 7 m dlouhý připojovací kabel
 Upevnění pomocí teleskopické konzoly

 Pracovní napětí 24 V AC
 Vypínací rychlost větru :  19 - 56 Km/h
 Zapínací rychlost větru :  12 - 38 Km/h
 Možnost reverzního zapojení s opačnou funkcí
 Možnost upevnění na svislé 2“ PVC potrubí

Technická charakteristika – RAIN CLIK

Technická charakteristika – WIND CLIK


